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Tastenanzahl: 105
Bauform: Frontplatte mit Gewindebolzen
Frontplattenmaterial: Edelstahl
Schalttechnologie: Carbon-Kontakte
Schaltzyklen: ca. 10 Mio. (pro Taste)
Schaltkraft: 1,0 N
Schaltweg: 1,5 mm
Schnittstellen: USB
USB-Kompatibilität:  USB V1.1 compliance
Schutzgrad (max): IP65 (stat.), IP54 (dyn.)
Betriebstemperatur:  0°C bis +70 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis +80 °C

Abmessung: 446 x 145 x 47 mm
Gewicht: 2600 g

TECHNISCHE DATEN TRACKBALL

Wirkprinzip:   mechanisch
Durchmesser:  38 mm
Betätigungskraft:  65 g
Material:   Edelstahl

Kat.Nr. Produktbezeichnung Schnittstelle Layout 
KV14007 TKV-105-TB38V-MODUL-USB-DE USB Deutsch  
KV14008 TKV-105-TB38V-MODUL-USB-US USB US
Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. 

• Fronteinbau-Tastatur 
• Komfortables Schreibgefühl
• Robust und widerstandfähig

• Staub- und spritzwassergeschützt nach IP65
• Integrierter 38-mm-Trackball

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

TKV-105-TB38V-MODUL

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

 EDELSTAHLTASTATUREN 
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TECHNISCHE ZEICHNUNG (in mm)

 EDELSTAHLTASTATUREN 
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A2

TKV-105-TB38V-MODUL-1

Gezeichnet

Geprüft

Datum
Name

16.09.2011
07.03.2012

A.Zeeh
A.Zeeh

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1
D-08233 Treuen
Tel. 037468/660-0; Fax. -66

Maßstab:          (bei A2)
Rohmaterial:
Materialdicke:

Freimaßtoleranz
DIN ISO 2768
T1-
T2-

Oberfläche

 
1:2

Maße

  

 

 

Masse:
-

 

Maßeinheit
mm

Schutzvermerk ISO 16016
beachten

446,0

145,0

30,0

3,0

5,0

47,0

R19,0

10,0

M2,5

128,0
429,0

436,0

255,5

75,0

135,0

8,5
8,55,0

5,0

R3,0

64,0

214,5


